
Wykaz elementów zestawu:

J-021JABEL ®

ELEKTRONICZNY TERMOSTAT

Termostat J-21 s³u¿y do sterowania ogrzewaniem, w³¹czania i  wy³¹czania grzejnika 
elektrycznego. Uk³ad szczególnie nadaje siê do zastosowania w fotografii,
do sterowania grza³k¹ w akwarium, lakiernictwie, itp. Podstawowy zestaw elementów 
pozwala zbudowaæ termostat zasilany napiêciem sta³ym 12V, zdolny sterowaæ 
obci¹¿eniem o mocy 600W z sieci 230V. Potencjometr P1 s³u¿y do ustawiania 

otemperatury w zakresie 18-35 C. Zakres ten mo¿na dowolnie regulowaæ zmieniaj¹c 
wartoœæ rezystorów R2 i R4. Termostat nale¿y wyskalowaæ u¿ywaj¹c dowolnego 
termometru, umieszczonego w tych samych co czujnik warunkach. Uk³ad termostatu 
dzia³a tak, ¿e styki przekaŸnika PK-1 s¹ zwarte do momentu przekroczenia progu 
temperatury nastawionego potencjometrem P1 (œwieci siê tak¿e dioda D1 

sygnalizuj¹ca za³¹czenie grzejnika). Czujnik temperatury-termistor NTC najwygodniej jest zatopiæ w odcinku rurki 
termokurczliwej, tak aby wyprowadzenia czujnika nie mia³y kontaktu z ogrzewan¹ ciecz¹. Termostat nale¿y 
zasilaæ z zasilacza 12V/min.100mA.

US1.........UL7523 (uA723) C2............1nF P1......pot. z oœk¹ 4,7kW -5kW/A
LED.........DIODA 2/5 czerwona R1.............470W TERMISTOR NTC  8,2kW-22
D2...........1N4148 R2,R4........8,2kW PODSTAWKA DIL14
T1...........BC547,548,237,itp. P£YTKA DRUKOWANAR3............8,2kW-22kW
PK-1........PrzekaŸnik 12V R5.............10kW
C1...........220-470uF/16V
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